KOMORKOVE POLYKARBONATOVE DOSKY
Montazny postup

A ZENIT

Pripravné prace

Polykarbonatové dosky skladujte v interiéri, v pripade vonkajsieho skladovania ich prikryte bielou PE foliou.
Uzatvorte otvorené konce komorok, aby nedochadzalo k vnikaniu prachu a necistot.

Doska sa spracovava vratane ochrannej folie (po strhnuti folie je doska citliva na poSkriabanie + dojde ku vzniku
doCasného elektrostatického naboja). Na foliu vyznaCte pozadované rozmery. Rezanie je mozné vykonavat
vhodnymi nastrojmi, tj. vysokootackova pila (do 4500 ot./min) s viaczubym koti¢om na plasty alebo noZzom
(dosky do hribky 10 mm). Odporicame pracovat s vodiacou listou. Ak sa dosky upravuja v Sirke, je najvhodnejsie,
aby rez prebiehal max. 3 mm od steny komorky, pretoze inak moze dojst k deformacii dosky pri utahovani hornej
lisSty a k nebezpecenstvu vzniku netesnosti.

Pripadné piliny vniknuté do komdrok mozno lahko odstranit stlacenym vzduchom (kompresor, vyfukova strana
vysavaca). Mensiu Gcinnost ma opatrné poklepanie otvorenou stranou dosky o zem. Pozor - vSetky tieto operacie
sa musia vykonavat s doskou, ktora je stale opatrena ochrannou foliou.

Sklon strechy musi byt min. 5° (90 mm/m), aby bol zaisteny
odtok dazdovej vody a spolahlivost tesnenia vratane
samocistiaceho efektu dosiek dazdovou vodou.

Material konstrukcie moze byt drevo, ocel aj hlinik. Farba
konstrukcie s ohladom na teplotn( stalost polykarbonatu
(-40 a7 +115° C) nemusi byt nutne svetlej farby. Pozd{Zne
nosniky musia byt kvoli montazi Siroké min. 60 mm, priecne
nosniky (mozu byt uzsSie) si do konstrukcie doplnené
z dovodu zamedzenia prehybania polykarbonatu pod
vahou snehu. Profil nosnikov s ohladom na ich Gnosnost a
pozadované zatazenie konstrukcie konzultujte so statikom.

5° =90 mm/m

Pozdizne aj prie¢ne nosniky musia tvorit rovinu tak, aby PC dosky boli podloZené po vSetkych Styroch stranach!

Sirka PC dosiek je 2,1 m, dizka obvykle 6 alebo 7 m. Pri
navrhovani spodnej nosnej konsStrukcie a vzdialenosti
jednotlivych podpier odporicame z tejto Sirky vychadzat.
Vyhnete sa tak zbytocnym rezom. Na formatovanie dosiek
sa kvoli kalkulacii odrezov spytajte svojho predajcu.

ResSpektujte nosnost dosiek vocisnehu avetru. Vzdialenost p . 4
Aje prerozne hribky PC dosiek a predpokladané zatazenie F

rozna. Riadte sa zatazovymi grafmi pre jednotlivé hribky oca 1050 T
dosiek; orientacne: pre hribku 10 mm cca 2 m, pre hribku  smm

16 mm cca 3 m.

Pri montazi pristresku je mozné polykarbonat na zaciatku

a konci cez nosni konstrukciu presadit (s ohladom na hribku dosky max. 100 mm), alebo zakoncit zaroven s nosnou
konstrukciou. To je nutné vziat do (vahy uZ pri tvorbe spodnej nosnej konstrukcie a navrhovani vzdialenosti medzi
jednotlivymi nosnikmi.

InStalacia

V prvom kroku aplikujte na kontaktné plochy nosnej konstrukcie
ploché EPDM tesnenie, ktoré ku konStrukcii pripevnite
zodpovedajicim sposobom (napr. sponkovackou k drevenej a
vhodnym lepidlom ku kovovej konstrukcii).

Ako hobby prevedenie je mozZné pouzit PE tesnenie kompatibilné s
PC doskami. Kvoli moznému vyliezaniu tesnenia sa odporica polepit
iba zvislé/hlavné nosniky (nepolepujte priecne laty). Pri polepovani
vzdy pouzite uzSie PE tesnenie ako je Sirka nosnikov. Tieto hobby
PE tesnenia si jednostranne samolepiace, ale odporica sa ich tiez
pripevnit zodpovedajlcim spdésobom (napr. sponkovackouy, ...). K
dostaniu s v navinoch po 30 m v roznych Sirkach.
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KOMORKOVE POLYKARBONATOVE DOSKY
Montazny postup

A ZENIT

Polykarbonatové dosky maji povrchovii Gpravu proti UV Ziareniu. Touto ochrannou vrstvou je beZne oSetrena jedna
strana dosky, ktora je zretelne oznacena na ochrannej folii a musi byt instalovana vzdy smerom von (proti slnku)!

Komorkovy polykarbonat vzdy inStalujte komorkami po smere toku vody. PC dosky st pochddzne len s pouzitim
podlozenej dosky, ktora roznesie tlak.

Otvorené konce komaorok musia byt vhodnym sposobom chranené proti prenikaniu prachu a necistot. Kondenzacia
vnatri komorok je nevyhnutna. ReSpektujte min. odporicany sklon strechy a pravidla pre uzatvaranie komarok:
horni stranu dosky je potrebné utesnit najviac ako je mozné (napr. zalepenie Al paskou + ukoncovaci ,U“ profil) a
spodni stranu dosky utesnit len tak, ako je nutné proti prachu a hmyzu (napr. len ,U“ profil alebo perforovanou
paskou + ,U“profil). Perforovana paska zamedzuje vnikaniu prachu a hmyzu do komorok, ale zaroven prepista
vzniknuty kondenzat von z komorok. Tesniace pasky st dodavané v roznych Sirkach podla hribky komorkovych
dosiek.

Pri inStalacii je potrebné pocitat s tepelnou

ik roztaznostou dosiek (az 3 mm/m vo vSetkych

* smeroch), preto je pouzivany systém beztmelového
A/ zasklievania, tzn. upeviovanie dosiek k nosnej

/ konstrukcii pomocou hlinikovych pritlacnych list s

Y gumovym tesnenim. Medzi jednotlivymi doskami
o vynechavajte 20 mm dilatacni medzeru, ktorQ
v ' prekryjete pritlacnou hlinikovou krycou listou.

presahy
max 100 mm 20 mm

SKRUTKA + PODLOZKA
HLINIKOVA KRYCIA LISTA

Vzdialenost medzi skrutkami by nemala byt vacsia e _ — ng&g;iﬁ'ﬁ

ako 330 mm (lista pri dodani nie je predvitana). E— = = SEOBNA PGS

LiSta je pre dotesnenie vybavena z oboch stran NOSNA KONSTRUKGIA

gumovym tesnenim (na 1 bm krycej listy pocitajte

2 bm tesnenia). Hlinikové pritlacné listy je mozné

pouzivat bud na krajoch a v mieste spoja, alebo \ /

na kaZdy zvisly nosnik. N /

Nespajajte komorkové PC dosky lepenim. Hlinikové krycie liSty je mozné doplnit z pohladovej strany plastovou
krytkou. Polykarbonat je nutné k nosnej konstrukcii priskrutkovat, aby sa napr. vplyvom dilatacie a pohybu po
konstrukcii neSmykal dolu. K tomuto slazi hlinikova krycia liSta doplnena tesnenim po oboch stranach. Uprostred
dosiek je mozné ako hobby variantu nahradit Al kryciu liStu inym pripeviiovacim prvkom napr. pritlacnym tercikom
s tesniacou podlozkou, silikonové ¢i iné podlozky (max. vzdialenost 500 mm). Kvoli zataZeniu vetrom odporiucame
min. priemer 50 mm.
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KOMORKOVE POLYKARBONATOVE DOSKY
Montazny postup

A ZENIT

Ak instalujete dosky Siroké len cez 1 pole, je vhodné zabezpecit posun smerom nadol napr. ocelovym L.

Vzdy je potrebné reSpektovat roztaznost polykarbonatu a do dosiek  polykarbonat

vitat otvory vacsie, neZ je priemer pouzivanych skrutiek (neutahujte U profil
ich prilis, aby nevznikali priehlbiny). Otvor pre skrutku by mal mat Ocelové L
priemer podla vzorca: priemer skrutky v mm + 4 x Sirka alebo dizka Spodni pryZ
dosky v metroch. Pre vitanie mozno pouzit komercne bezné ocelové Tram ———

vrtaky bez zmeneného nabrusu. NepouZivajte Ziadne rezné oleje
ani chladiace emulzie.

i
ey

KRYTKA

Na zaver montaZe nasadte ukoncovacie U alebo F profily a miesta s predpokladom |
netesnosti dotesnite. K dotmelovaniu sa zasadne pouZivaji silikonové tmely \
kompatibilné s polykarbonatom (byva uvedené na kartusiach s tmelom, napr. silikon i
neutral). Zabrante vnikaniu Ciastociek a vyparov do komérok. Ukoncovacie U alebo F
profily je potrebné pouzivat na stranach dosiek s otvorenymi komérkami (hore a dole).

Ukoncovacie U alebo F profily si dodavané polykarbonatové (Cire - priehladné) a hlinikové (prirodny hlinik, elox
strieborny alebo hnedy - rovnako ako hlinikové pritlacné listy). PC U profily na doskach nedrzia dostatocne pevne
a napr. v obdobi topenia snehu by mohli zo spodnej strany dosiek padat. Z tohto dovodu odporicame ich pouzitie
max. z hornej strany dosiek/pristresku.

Funkcnost F profilov zvySuje pritomnost okapnicky, ktora napomaha dazdovej vode odkvapnut a nepresakovat tak
po spodnej strane dosky. Napr. hlinikové profily s prediZenou hranou - s dlhou odkvapnickou je mozné pouZit aj na
bocnych stranach pristreskov (orientované okapnicou nahor, teda presne naopak, neZ na spodnej strane dosky) na
Ucel smerovania toku dazdovej vody a z estetickych dovodov.

Je dobré pri nasadzovani Al U a F profilov postupovat tak, Ze sa horna strana profilu podmazne silikonom, nasadi
na dosku a nasledne este zhora pretmeli. Tym sa nielen zvysi tesnost voci vode, ale zaroven sa zabrani moznému
spadnutiu profilu napr. pri roztapani snehu.

MozZné sposoby bocného ukoncenia

S presadenim bez presadenia bez presadenia
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KOMORKOVE POLYKARBONATOVE DOSKY

A Z E N IT Montazny postup

Po dokonceni montazZe zlozte zvySky ochrannej krycej folie. Vplyvom slnecného Ziarenia a vlhkosti dochadza k jej
zostarnutiu, ktoré znemoznuje jej neskorsie odstranenie.

Polykarbonat je velmi hiZevnaty material, kopiruje tvar spodnej nosnej konstrukcie. Pre vytvorenie oblikového
presklenia je potrebné pripravit spodnl nosni konstrukciu v pozadovanom tvare (napr. skruzit ocelové nosniky). PC
dosky potom tvar konstrukcie kopiruji, rovnako ako dodavané Al krycie listy, ktorymi si ku konstrukcii pripevnené.
Dosky sa vzdy ohybajii iba v smere dutiniek!

Pri niektorych instalaciach moze pri kolisani teplot dochadzat k pukaniu. Ide o dosledok uvolhovania napatia z
nahriatych dosiek.

Dutinkové PC dosky nemoZno upravovat pomocou tepelného tvarovania.

Ohybanie dutiniek

Nespravne Spravne

Cistenie polykarbonatovych dosiek

Pri Cisteni povrchu dosiek odporiicaji vyrobcovia pouzivat Isopropanol, vlazni vodu, slaby roztok mydla, tlakova
vodu, prip. makké handricky alebo hubky. Neodporiica sa pouzivat gumové stierky a pod. kvoli nebezpecenstvu
poskriabania povrchu dosiek. Pouzivanie riedidiel a inych chemickych prostriedkov, rovnako ako odstranovanie
necistot z povrchu ziletkami a inymi ostrymi predmetmi je Gplne nevhodné.

Odporicame min. jedenkrat rocne vykonat kontrolu tesnosti pouzitych montaznych prvkov.
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