PLNE POLYKARBONATOVE DOSKY
Montazny postup

A ZENIT

Pripravné prace

Polykarbonatové dosky skladujte v interiéri, v pripade vonkajsieho skladovania ich prikryte bielou PE foliou. Doska
sa spracovava vratane ochrannej folie (po strhnutifolie je doska citliva na poskriabanie + d6jde ku vzniku docasného
elektrostatického naboju).

Na folii vyznacte pozadované rozmery. Rezanie mozno prevadzat vhodnymi nastrojmi, tj. vysokootackova pila
(do 4500 ot./min) s ozubenym koticom na plasty, horna frézka... Odporicame pracovat s vodiacou listou. Piliny
z povrchu dosiek mozno jednoducho odstranit stlacenym vzduchom (kompresor), prip. omiest metli¢kou. Pozor -
vSetky tieto operacie sa musia prevadzat s doskou, ktora je stale opatrena ochrannou foliou.

Sklon strechy musi byt min. 5° (90 mm/m), aby bol
zaisteny odtok dazdovej vody a spolahlivost tesnenia a
samocistiaci efekt dosiek dazdovou vodou.

Material konstrukcie mozZe byt drevo, ocel aj hlinik.
Farba konstrukcie s ohladom na teplotni stalost
polykarbonatu (-40 az +115 °C) nemusi byt nutne svetlej
farby. Pozdizne nosniky musia byt kvoli montazi Siroké
min. 60 mm, priecne nosniky (m6zu byt mensie) si do
konstrukcie doplnené z dovodu zamedzenia prehybania
polykarbonatu vlastnou vahou a pod vahou snehu.
Profil nosnikov s ohladom na ich nosnost a poZzadované
zatazenie konsStrukcie konzultujte so statikom.

5° =90 mm/m

PozdiZne aj priecne nosniky musia tvorit rovinu tak, aby PC dosky boli podloZené po vSetkych Styroch stranach!

Standardny rozmer dosiek z plného polykarbonatu je
2,05 x 3,05 m. Pre pergoly mame pripravené aj dosky v Sirke
21 m; dlZzka az 5 m (hr. 6 mm) alebo dokonca 7 m (hr.
4 mm). Orientacne: pre presklené pole cca 1 x 1 m a
snehoveé zatazenie do 750 N/m?je odporicana hr. 6 mm.
Pre pole s rozmerom 1 x 0,5 m a snehové zataZenie do
750 N/m? je odporicana hr. 4 mm. Pri navrhovani spodne;j
nosnej konstrukcie a vzdialenosti jednotlivych podpier 7055mm
odporacame vychadzat zo Standardnych formatov dosiek. aebo
Vyhnete sa tak zbytocnym prerazom.

Z dovodu jednoduchSej manipulacie a montaze
odporicame dosky narezat na Sirku 700 mm resp. 1050 mm.

ReSpektujte nosnost dosiek voCi snehu a vetru. Vzdialenost A je pre rozne hribky PC dosiek a predpokladané
zataZenia rozna. Riadte sa zatazovymi grafmi resp. tabulkou pre stanovenie hribky dosky.

Tabulka A: stanovenie plosnych faktorov Tabulka B: stanovenie hrubky dosky vimm
Dizka, resp. Sirka [m] Plosny faktor
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Tu uvedené hodnoty st orientacné a vychadzaji z odporicani vyrobcu. Nejedna sa o normativy. Tieto informdcie nenahradzaji konkrétne predpisy danej krajiny
napr. schvalenie stavebného tradu. Zodpovednost pri pouZiti a spracovani nami dodavanych produktov leZi na kupujiicom, taktieZ s ohladomm na ochranu prav tretich oséb.

VysSie uvedena tabulka na modrych Sipkach ukazuje modelovy priklad presklievaného pola 1 x 1 m. Z tabulky
A zistime priesecnikom Sirky 1 m a dlzky 1 m tzv. plosny faktor H.

Prenesenim zisteného plosného faktoru H do tabulky B pre zataZenie 750 N/m? (tj. cca 75 kg/m?) zistime
min. odporicand hrabku plnej polykarbonatovej dosky — v tomto pripade 6 mm.
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Pre zvislé dosky (napr. bo¢né presklenie) predpokladejte zatazenie 600 N/m? (pocita sa s prudkym zavanom vetra).

Pre strechy pocitajte so zatazenim min 750 N/m? pre oblast niZin, pre vysSiu oblast pocitajte min 960 N/m?2 (horské
oblasti min. 2000 N/m?).

Pri montazi pristreSku je mozné polykarbonat na zaciatku a konci cez nosni konstrukciu presadit (max. 50 mm),
alebo zakoncit zaroven s nosnou konstrukciou. To je potrebné zobrat v (vahu uZ pri tvorbe spodnej nosnej
konstrukcie a navrhovani vzdialenosti medzi jednotlivymi nosnikmi.

Instalacia

V. prvom kroku opatrite kontaktné plochy nosnej
konstrukcie plochym EPDM tesnenim Sirky 60 mm, ktoré
ku konstrukcii pripevnite zodpovedajicim sposobom
(napriklad sponkovackou k drevenej a vhodnym lepidlom ku
kovovej konstrukcii).

PIny polykarbonat (hr. 2 mm a hrubsi) ma povrchovi Gpravu
proti UV Ziareniu z oboch stran dosky. PC dosky s pochodzne
len s pouzitim podlozenej dosky, ktora rozlozi tlak. Pri instalacii
je treba pocitat s tepelnou roztaznostou dosiek (az3 mm/m vo
vSetkych smeroch), a preto je pouZivany systém beztmelového
zasklievania, tzn. upeviovanie dosiek k nosnej konstrukcii
pomocou hlinikovych pritlacnych list s gumovym tesnenim.

7/7

Medzi jednotlivymi doskami vynechavajme cca -

20 mm dilatacnd medzeru, ktord prekryjeme ﬂ
pritlacnou hlinikovou krycou listou. Vzdialenost i ’Edno ;
. . . . presklené
medzi skrutkami by nemala byt vacSia nez pole
330 mm (lista pri dodavke nie je predvrtana). Lista presahy
je pre dotesnenie opatrena z oboch stran gumovym i ,
tesnenim (na 1 bm krycej listy pocitajte 2 bm cca 20mm
tesnenia).
Yy 7‘;/ Hlinikové krycie listy je moZné doplnit z pohladovej strany
: / plastovou krytkou. Polykarbonat je nutné k nosnej konstrukcii
= 4 4 prislv<rutko.\./af, aby napr. Yplyyom dilatacie a p.otlybu.po
-y Wy avg konstrukcii sa dosky neSmykali smerom dolu. Ak inStalujete
. , p—y — ¥ dosky Siroké len cez 1 pole, je vhodné zabezpecit posun
V' i L Z oy smerom nadol napr. ocelovym L.
max 330mm
Polykarbonat
U profil
Ocelové L W
Otvory pre montaz by mali byt pripravené Spodné tesnenie
s ohladom na roztahovanie a zmrstovanie Nosnik
polykarbonatu, preto je bezpodmienecne nutné
do dosiek vitat otvory vacsie, nez je priemer
pouzivanych skrutiek.
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Otvor pre skrutku by mal mat priemer podla vzorca: (priemer ~ Vzdialenost a: 2 x @ vyvitany otvor, ale > 6 mm

skrutky v mm + 4) x Sirka alebo dizka dosky v metroch

(vacsou z tychto dvoch adajov). U velkych dosiek dokonca ‘<—>| ()
odporacame vyvitavat podlhovasté otvory. Vzdialenost medzi
stredom otvoru a vonkajSim okrajom dosky musi byt najmene;j a I
dvojnasobok priemeru otvoru (minimalne ale 6 mm). - ©

Pre vitanie mozno pouzit komeréne bezné ocelové vrtaky
bez zmeneného nabrusu. NepouZivajte Ziadne rezné oleje
ani chladiace emulzie.

. DiZka obliku
/A oltke
Pritlacne listy /;//7/\ * T T Skrutky by mali byt utiahnuté iba tak, aby sa

VA — /‘.\\\ polykarbonatova platiia

S = oo mala moznost pri vystaveni

teplotnému namahaniu volne

roztahovat alebo zmrstovat.

Vyhnite sa skrutkam so

zapustenymi hlavami, ktoré mozu sposobit praskanie
PC dosiek. Pouzivajte len skrutky s rovnou dosadacou
plochou.

Polykarbonatje velmihlGzZevnaty material, kopiruje tvar
spodnejnosnejkonstrukcie. Prevytvorenie oblikového
preskleniajenutné pripravitspodninosni konstrukciu
v pozadovanom tvare (napr. SkruZit ocelové nosniky),
PC dosky potom tvar konstrukcie kopiruji, rovnako ako
dodavanéAlkrycielisty,ktorymisikukonstrukciipripevnené.Minimalnypolomerohybuzastudenasavypocitapodlavzorca
150 = hribka materialu v mm (priklad doska hribky 4 mm: 4 x 150 = Rmin 600 mm).

Vzdialenost
Rozpatie =™ medzi nosnikmi

Zaver montaze

Konce dosiek moZete spevnit Ci ochranit nasadenim T
ukoncovacich U profilov (dole pri odkvape, po stranach, j
alebo po celom obvode presklenia). —_—
Pri nasadzovani Al U profilov je dobré postupovat tak, Ze Krytka

sa horna strana profilu podmazne silikbnom, nasadi na A

dosku (pripadne doklepne gumovou palickou) a nasledne
eSte zhora pretmeli. Tym sa nielen zvysi tesnost voci vode,
ale zaroven sa zabrani moznému spadnutiu profilu napr.
priroztapanisnehu. Kdotmelovaniu sa zasadne pouzivajl
silikonové tmely kompatibilné s polykarbonatom (byva
uvedené na kartusiach s tmelom, napr. silikon neutral).
Po dokonceni montaze zlozte zvysky ochrannej krycej
folie. Vplyvom slnecného Ziarenia a vlhkosti dochadza k
jej starnutiu, ktoré znemoznuje jej neskorsie odstranenie.

Cistenie polykarbonatovych dosiek

Pre Cistenie povrchu dosiek odporicaji vyrobcovia pouzivat Isopropanol, vlazni vodu, slaby roztok mydla, tlako-
vl vodu, prip. makké handricky alebo huby. Neodporiica sa pouZivat gumené stierky a pod. kvoli nebezpecenstvu
poskriabania. PouZivanie riedidiel a inych chemickych prostriedkov, rovnako ako odstranovanie necistot z povrchu
Ziletkami a inymi ostrymi predmetmi je Gplne nevhodné.

LeStenie povrchu nemozno vykonavat z dvoch dovodov: polykarbonat ma na povrchu UV filter, ktory by sa leStenim
odstranil; navyse leStenim dochadza k dalSiemu Skrabaniu a na povrchu sa vytvori poskriabané miesto.

Odporicame prevadzat kontrolu tesnosti pouzitych montaznych prvkov min. jedenkrat rocne.

. . - . . . . Posledna aktualizacia
Zenit SK, s.r.o. Ko$S - okr. Prievidza, 972 41 | Nova 831/78 | Tel.: +421 46 5430 771 | e-mail: zenit@zenitsk.sk 13. 02. 2023

Kosice, 040 01 | Rampova 4 | Tel.: +421 55 6254 006 | e-mail: kosice@zenitsk.sk www.zenitsk.sk

Strana 3z 3




