TEXTILNA PASKA
Technicky list

A ZENIT

Filtrac¢na textilna paska antidust - MaxBreather

MaxBreather je priedusna paska, ktora ma velmi Siroké pouZitie. BeZne sa pouZiva ako priedusna paska pre plastoveé viacstenné
dosky ako Gcinna bariéra proti vniknutiu hmyzu, pretoZe zaroven umoziuje efektivne odvetravanie dutiniek.

Je vyrobena z odolného polypropylénového vlakna. Je upravena tak, aby odolavala starnutiu po stredne dlhi dobu. Je potiahnuta
vysoko kvalitnym syntetickym tlakovo citlivym lepidlom urcenym pre toto pouzitie. Toto lepidlo je nanesené po celom povrchu
vo vzore simulujicom perforaciu. Tato patentovana metoda poskytuje spolahlivé utesnenie.

Aplikacia

Aplikacia sa vykonava pomocou valceka alebo stierky s tlakom 2 kg na 25 mm pri teplote medzi + 15 °C a + 30 °C. Rovnako ako
u vsetkych samolepiacich pasok je potrebné pri aplikacii vyvinit dostatocny tlak. Povrch musi byt Cisty, suchy, bez prachu
a mastnoty. Lepené podklady by mali mat plny kontakt s pouzZitim nulového alebo zanedbatelného tlaku. Uvedené Grovne
vlastnosti budd dosiahnuté po 24 hodinach lepenia pri teplote 23 °C.

Trvanlivost a skladovanie

Vvyrobok by mal byt chraneny pred priamym slnecnym Ziarenim, extrémnymi teplotami, vlhkostou a mal by byt skladovany v
povodnom obale. Po vytiahnuti z obalu by mal byt chraneny pred prachom a inymi necistotami. Skladovatelnost je dva roky od
datumu dodania, pokial je skladovany podla vyssie uvedenych podmienok.

Konstrukcia

Lepidlo Synteticky kaucuk

Nosi¢ Poly_propylén_ové netkana textilia oSetrena
proti starnutiu

Hustota N/A

Odnimatelna vrstva Biely silikonovy kraftovy papier 80 g/m?

Typické hodnoty lepidla
Celkova hribka Odlupovanie* Statickeé strizné napatie**
0,55 mm >20 >100

* FTM1, ** FTM8

Odolnost
Teplota Min.-20°C / Max. + 80 °C
Teplota pri aplikacii Min. +15°C / Max. + 30 °C

Uvedené informacie vychadzaju z testov, ktoré povazujeme za spolahlivé. Uvedené hodnoty si typické a mozu sa zobrazit v zavislosti na podmienkach pouzitia. Tieto slizia iba ako referencné
informacie a nie st zarucené; nepredstavuji zaruku.

Odporicame, aby ste pred pouzitim nezavisle posudzovali vhodnost tohto materialu pre svoje konkrétne potreby. VSetky materialy Multifoil sa poskytuji podla vSeobecnych kontrolnych
podmienok spolocnosti Multifoil, ktoré s dostupné na adrese www.multifoil.com alebo na vyZiadanie.
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