HLINIKOVA TESNIACA PASKA
Technicky list

A ZENIT

Hlavné vyhody
P + excelentna teplotna odolnost
( v « vysoka tesnost
' _‘! + rychla, jednoducha a esteticka aplikacia

+ pre aplikacie v interiéri aj exteriéri

Jednostranne lepiaca hlinikova paska opatrena akrylatovym lepidlom a krycim ochrannym silikonovym papierom (podlep).
Oznacenie vyrobcu:
AL lepiaca paska 303

Paska je urena pre aplikacie, kde je vyzadovana vodotesna, vzduchotesna a parotesna izolacia. Je idealna na utesnenie
komorkovych plastov (polykarbonat), spojov vedenia vzduchotechniky, klimatizacie, izolacie sendvicovych konstrukcii,
preplatovanie spojov membran.

Forma dodania:

Jednostranne lepiaca hlinikova paska navinuta do rolky.

Priprava:

Podkladové plochy musia byt suché, odmasteng, zbavené prachu, necistot a vsetkych volnych casti.

Spracovanie:

Odvinite pasku z rolky, namerajte a odrezte podla potreby. Odstrainte ochranny pepier (podlep) a aplikujte pasku na pripraveny
povrch. Pasku riadne pritlacte k podkladu.

Odporucanie:
Pasku je mozné aplikovat na podklad pri teplotach pod 0°C za podmienky, Ze je podkladova plocha sucha a bez namrazy.
Dolezité upozornenie:

Vdaka velmi nizkej hriibke pasky moze pri preprave izolovanych konstrukcii, na stavbe alebo v prevadzke lahko dojst k ich
poskodeniu, pretrhnutiu. Preto odporicame dodatocné zakrytie odolnejsim materialom voci mechanickému poskodeniu.
Lepeny spoj tvori tzv. nerozoberatelné spojenie. Pri pokuse o odlepenie folie z podkladu alebo jednej vrstvy od druhej dojde
pravdepodobne k jej poSkodeniu ¢i pretrhnutiu. V takych pripadoch je potrebné pasku nahradit novou vrstvou.

Technické data

Hribka hlinika 0,05 mm

Celkova hriabka s lepidlom 0,08 mm

Dizka rolky 50 m

Sirka 25; 38: 50; 75 mm

Pevnost v tahu 30 N/cm

Prilnavost k oceli 6 N/cm

PrediZenie pri pretrhnuti 35%

Teplota pouzitia (kratkodobo) -35°Caz+120°C

Farba prirodny hlinik
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