A ZENIT

Dosky Axpet® sl vyrobené z termoplastického polyesteru. Ponikaji
vysok{ razovl hiZevnatost a dobri poZiarnu odolnost. Axpet®
je odolny voci chemikaliam a plne recyklovatelny.

Axpet® Ciry 099 je priehladna doska s vysokou priepustnostou svetla
a lesklym povrchom. Axpet® clear 099 mozno pouzit pre aplikacie
v kontakte s potravinami.

Axpet® NR ¢iry 099 je priehladnd doska s matnym nereflexnym
povrchom na jednej strane.

Axpet® biely 100 je biela doska, ktora je nepriehladna (,opaq”) aj v
malych hrabkach.

Axpet® biely 130 je priesvitna (translucentna) doska, ktora pontka
dobra difaziu svetla v kombinacii s prijemnou bielou farbou.

Axpet UV Ciry 2099 je Cira transparentna doska s UV ochranou na
oboch stranach, ktora chrani material pred viditelnym Zltnutim.

Pouzitie:

Idealnymi oblastami pre interiérové aplikacie dosiek Axpet® si: P.O.S.
(displeje, drziaky cenoviek, regalové priecky), zasklenia plagatov,
backlighty (aj podsvietené), smerovky, propagacné symboly, nadoby
na potraviny a zasobniky, ozdobné vlozky, ploché kryty strojov.

Dosky mozno jednoducho opracovavat a potlacit. Vzhladom
ku krystalizacnym vlastnostiam polyesteru moézu dosky behom
tepelného tvarovania zbelaviet. Linearne ohyby dosiek Axpet® maji
Jefekt pantu“ a s tak idealne pre skladanie za studena. Pre vonkajsie
aplikacie sa odporaca pouZzit UV stabilné dosky Axpet® UV.

Standardna hrubka a rozmer dosiek:

Axpet® je dostupny v hr. od 0,8 do 6 mm a v rozmeroch
1250 x 2050 mm a 2050 x 3050 mm.

Farby:

Axpet® Ciry 099
Axpet® NR Ciry 099

Axpet® biely 100
Axpet® biely 130

Axpet® UV ciry 2099

Iné formaty, farby a hribky na dopyt.

Znasanlivost s potravinami:
Axpet® clear 099 moze byt pouZivany pre priamy styk s potravinami.

Dlhodoba prevadzkova teplota:
Maximalna stala prevadzkova teplota bez zataZenia je cca. 60 °C.

Svetelné priepustnosti dosiek podla DIN EN ISO 13468-2

Svetelna priepustnost [%] 0,8 1
Axpet® Ciry 099 / Axpet® UV iry 2099 90 89
Axpet® NR Ciry 099 88 87
Axpet® biely 100 <2
Axpet® biely 130 28

Dostupnost, mnoZstvo a cena na dopyt. Uvedené hodnoty st len typické hodnoty.

Hlavné vyhody
» dobra razova hiazevnatost

+ dobra poziarna odolnost

Technické data

Vlastnosti

Merna hmotnost

Nasiakavost

Index lomu

Napétie v tahu
na medzi klzu

Predizenie pri tahu

Medza pevnosti
v tahu

Predizenie
pri pretrhnuti

Modul elasticity
Ohyboveé napatie

Razova hazevnatost
Charpy

Razova hizevnatost
1zod

Teplota maknutia
podla Vikata

Tepelna vodivost
Teplotny koeficient
dlzkovej roztaznosti

Teplota prehybu
pri zatazeni

Dielektricka pevnost
Vnatorny odpor

Povrchovy odpor

Dielektricka
konstanta

Dissipacny faktor

1,5 2
89 88
87 86

<1
28 28
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+ vhodny pre aplikacie urcené pre styk s potravinami

Hodnoty
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Mechanické vlastnosti boli merané na doskach o hribke 4 mm.
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Metoda

1SO 11831

ISO 62-4
1SO 62-1

1SO 489
1S0 527-2/1B/50
1SO 527-2/1B/50
1SO 527-2/1B/50
1SO 527-2/1B/50

1SO 527-2/1B/1

1S0 178
1SO 179/1fU
1SO 179/1eA
1SO 180/1A

1SO 306
DIN 52612
DIN 53752-A

1S0 752

1SO 75-2
IEC 60243-1
IEC 60093
IEC 60093
IEC 60250
IEC 60250
IEC 60250

IEC 60250
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Test zhaviacim drétom v °C (podla metody IEC60695-2-12) (*)

0,8 1 15 2 2,5 3 4 5 6
Axpet® Ciry 099 960 960 960 960 960 960
Axpet® NR ¢iry 099 900
Axpet® biely 100 900 960
Axpet® biely 130 960 960 960 960 960
Horlavost (*)
Krajina Norma Zatriedenie Hribka Farba
Europa EN 13501-1 B s1do g:g Zomm e 0%
Anglicko BS 476 Part 7 Class 1Y 1,5a6mm Cira 099
0,8 -6 mm Cira 099
Nemecko DIN 4102 B1vo vnutri 0,8-2mm NR ¢ira 099
1-4mm biela 130
Franctzsko NF P 92-501 & 505 M2 2-4mm biela 130

(*) Certifikaty pozZiarneho zatriedenia maji obmedzent ¢asovi platnost, vzdy skontrolujte, ¢i je uvedeny certifikat stale platny.

Klauzula o vyliiéeni zodpovednosti vyrobcu: Spésob, akym pouZivate a Gcel, na ktory davate a vyuZivate nase produkty, technicki pomoc a informacie (¢i uz verbalne, pisomne alebo formou
hodnotenia vyroby), vratane navrhovanych formulacii a odpordicani, si mimo nasu kontrolu. Preto je bezpodmienecne nutné otestovat nase vyrobRy, technicki pomoc, informacie a odporiacania,
aby ste sa sami presvedcili, Ci si nase produkty, technicka pomoc a informdcie vhodné pre vase zamyslané pouzitie a aplikacie. Tato analyza Specificka pre aplikaciu musi prinajmensom
zahinat testovanie, aby sa urcila vhodnost z technického i zdravotného, bezpecnostného a environmentalneho hladiska. Takéto testovanie nebolo nutne vykonané spolocnostou Covestro.
Pokial nebude pisomne dohodnuté inak, vsetky vyrobRy si predavané striktne podla podmienok nasich Standardnych podmienok predaja, ktoré si k dispozicii na vyzZiadanie. VSetky informacie
a technicka pomoc si poskytované bez zaruRy alebo zaruky a mézu byt zmenené bez predchdadzajiiceho upozornenia. Vyslovne ste porozumeli a sthlasili s tym, Ze nas nezavdzujete a tymto sa
vyslovne oslobodzujeme od akejkolvek zodpovednosti, zodpovednosti za Skodu, zmluvy alebo inych okolnosti, ktoré vznikli v sivislosti s pouzivanim nasich vyrobkov, technickou asistenciou a
informdciami. Ziadne vyhldsenie alebo odporiicanie, ktoré nie je obsiahnuté, nie je opravnené a nezavézuje nds. Ni¢ v tomto dokumente sa nesmie vykladat ako odporiicanie pouZivat akykolvek
vyrobok v rozpore s akymkolvek ndrokom akéhokolvek patentu vo vztahu k akémukolvek materidlu alebo jeho pouZitiu. Ziadna licencia nie je predpokladana ani fakticky udelend podla narokov
akéhokolvek patentu. Tento vyrobok nie je urceny na vyrobu zdravotnickych pomécok alebo medziproduktov pre zdravotnicke zariadenia (1). Zariadenia, ktoré nie st urcené pre vyrobRy urcené
na styk s potravinami alebo kozmetické aplikacie, musia byt vykonavané vylucne kupujicim vyrobku, bez toho aby sa spoliehal na akékolvek vyhlasenia spolocnosti Covestro.

1) Pozri dokument ,,PoRyny pre pouZivanie produktov Covestro v leRarskych aplikaciach*
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