A ZENIT

Vivak® s termoplastické polyesterové dosky s vysokou razovou
hizevnatostou, dobrou pozZiarnou odolnostou a plne recyklovatelné.
Tento material kombinuje vynikajlce vlastnosti pre tepelné tvarovanie
s vybornymi mechanickymi vlastnostami.

Vivak® ¢iry 099 je priehladna doska s extrémne vysokou svetelnou
priepustnostou a vysokym leskom. Vivak® Ciry 099 moZe byt pouzivany
aj pre aplikacie prichadzajice do kontaktu s potravinami. Designérom
a navrharom ponika obrovski volnost pre realizaciu zlozZitych tvarov.
Zvlastne prednosti:

+  znaSanlivy s potravinami (nenasava pachy);

« vhodny k potlaci;

+ odolnost voCi rozbitiu aj pri nizkych teplotach.

Pouzitie:

+ zubné a klinické protézy, lekarske pristroje;

« displeje, informacné tabule, ochranné kryty strojov;

« predajné automaty, chladiace pulty, uskladnovacie boxy.
Standardna hrubka a rozmer dosiek:

Vivak® ciry 099 je dostupny v hriibke od 0,5 do 15 mm, v rozmere
1250 x 2050 mm a 2050 x 3050 mm. Iné farby a rozmery na dopyt.

Tvarovanie za tepla:

Vyborné tokové vlastnosti umoznuja tepelné tvarovanie pri nizkych
teplotach a vdaka nizkej mernej tepelnej kapacite vyzaduje Vivak® pre
tvarovanie za tepla len malo energie.

Trvala prevadzkova teplota:
Maximalna trvala prevadzkova teplota bez zataZenia je cca. 65 °C.

Hlavné vyhody

+ vysoka odolnost vocCi narazu

Technické data

Vlastnosti

Merna hmotnost

Nasiakavost

Index lomu

Napétie v tahu
na medzi klzu

Predizenie pri tahu

Medza pevnosti
v tahu

Predizenie
pri pretrhnuti

Modul elasticity

Ohyboveé napdtie

Razova hazevnatost
Charpy

Razova hizevnatost
1zod

Teplota maknutia
podla Vikata

Tepelna vodivost

Teplotny koeficient
dlzkovej roztaznosti

Teplota prehybu
pri zatazeni

Dielektricka pevnost
Vnatorny odpor

Povrchovy odpor

Dielektricka
konstanta

Dissipacny faktor

+ vyborna tepelna tvarovatelnost

+ vhodny pre priamy styk s potravinami
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Mechanické vlastnosti boli merané na doskach o hribke 4 mm.

Tieto informacie nenahradzaji konkrétne predpisy danej krajiny napr. schvalenie stavebného odboru.
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VIVAK®

Technicky list PET-G

Metoda

1SO 11831

ISO 62-4

1SO 62-1

1SO 489
1SO 527-2/1B/50
1SO 527-2/1B/50
150 527-2/1B/50
150 527-2/1B/50
IS0 527-2/1B/1
IS0 178
1SO 179/1fU
1SO 179/1eA
1SO 180/1A
1SO 306
DIN 52612
DIN 53752-A
1S0 75-2
1S0 75-2
IEC 602431
IEC 60093
IEC 60093
1EC 60250
1EC 60250
1EC 60250

IEC 60250
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Test zhaviacim drétom v °C (podla metody IEC60695-2-12) (*)

0,5 0,75 2l 15 2 2,5 3 4
Vivak Ciry 099 960 960 900 960 960 960 960 960
Vivak bronz 850 960 960

Svetelné priepustnosti podla hrubky dosky podla DIN EN ISO 13468

Svetelna priepustnost [%] 0,5 0,75 1 1,5 2 25 3 4 5 6 8 10 12 15
Vivak ciry 099 90 920 90 90 89 89 88 88 87 86 85 84 80 80
Horlavost ()
Zem Norma Zatriedenie Hribka Farba
. B s1do 2-8 mm Cira 099
Europa EN 135011 Bs1do 2-6 mm vsetky farby
Anglicko BS 476 Part 7 Class 1Y 2a15mm Cira 099
Nemecko DIN 4102 B1vnutri 0,5-12 mm vSetky farby
. CSE RF 2/75/A Class 1 . -
Taliansko CSE RF 3/77 (stena) 2-8 mm vsetky farby
Francizsko NFP 16-101 & 102 F1 0,5-15 mm Cira 099

(*) Certifikaty poziarneho zatriedenia maji obmedzent ¢asovi platnost, vzdy skontrolujte, ¢i je uvedeny certifikat stale platny.

Klauzula o vylii¢eni zodpovednosti vyrobcu: Sposob, akym pouZivate a Gcel, na ktory davate a vyuZivate nase produkty, technicki pomoc a informdcie (¢i uz verbdlne, pisomne alebo formou
hodnotenia vyroby), vratane navrhovanych formulacii a odpordicani, si mimo nasu kontrolu. Preto je bezpodmienecne nutné otestovat nase vyrobRy, technickii pomoc, informacie a odporiacania,
aby ste sa sami presvedcCili, ¢i si nase produkty, technicka pomoc a informacie vhodné pre vase zamyslané pouzitie a aplikacie. Tato analyza Specificka pre aplikaciu musi prinajmensom
zahinat testovanie, aby sa urcila vhodnost z technického i zdravotného, bezpecnostného a environmentalneho hladiska. Takéto testovanie nebolo nutne vykonané spolocnostou Covestro.
Pokial nebude pisomne dohodnuté inak, vsetky vyrobRy si predavané striktne podla podmienok nasich Standardnych podmienok predaja, ktoré si k dispozicii na vyZiadanie. VSetRy informacie
a technicka pomoc st poskytované bez zaruky alebo zaruky a mézu byt zmenené bez predchadzajiceho upozornenia. Vyslovne ste porozumeli a sthlasili s tym, Ze nds nezavdzujete a tymto sa
vyslovne oslobodzujeme od akejkolvek zodpovednosti, zodpovednosti za Skodu, zmluvy alebo inych okolnosti, ktoré vznikli v sivislosti s pouzivanim nasich vyrobkov, technickou asistenciou a
informdciami. Ziadne vyhlasenie alebo odporticanie, ktoré nie je obsiahnuté, nie je opravnené a nezavézuje nds. Ni¢ v tomto dokumente sa nesmie vykladat ako odporiicanie pouZivat akykolvek
vyrobok v rozpore s akymkolvek narokom akéhokolvek patentu vo vztahu k akémukolvek materidlu alebo jeho pouZitiu. Ziadna licencia nie je predpokladana ani fakticky udelend podla narokov
akéhokolvek patentu. Tento vyrobok nie je uréeny na vyrobu zdravotnickych pomécok alebo medziproduktov pre zdravotnicke zariadenia (1). Zariadenia, ktoré nie sii urcené pre vyrobRy urcené
na styk s potravinami alebo kozmetické aplikacie, musia byt vykonavané vylucne kupujicim vyrobku, bez toho aby sa spoliehal na akékolvek vyhlasenia spolocnosti Covestro.

1) Pozri dokument "PoRyny pre pouZivanie produktov Covestro v leRarskych aplikaciach"”.

Tieto informacie nenahradzaji konkrétne predpisy danej krajiny napr. schvalenie stavebného odboru. Platnost od: 01. 2019
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