PLEXI ZRKADLA
Technicky list

A ZENIT

Plexisklové zrkadlové dosky

Plexi zrkadla sa velmi Casto vyuZivaji pre dekorativne Gcely. Pri interiérovom pouziti tychto zrkadlovych dosiek byvaji len
zriedkakedy kladené medze kreativite. Pri exteriérovom vyuziti vSak dochadza k istému obmedzeniu - hrany zrkadlovych
dosiek musia byt dokladne utesnené a nesmi byt vystavené extrémnej vlhkosti a kolisaniu teplot.

Vyhody vyrobku
Plexi zrkadlo je extrudované akrylatové sklo s chemickym oznacenim polymethylmetakrylat (PMMA).

Plexi zrkadla s z organického materialu, ktory je na rozdiel od sklenenych zrkadiel velmi elasticky a reaguje na zmeny
tepla a vlhka. Na to je potrebné dbat pri pouziti a montazi. Odporiica sa, aby sa zrkadla vystuzili zlepenim s nosnymi
materialmi, ¢im sa zamedzi optickym deformaciam (skresleniu).

Pouzitie plexi zrkadiel sa odporica hlavne tam, kde sa uprednostiuji zvlastne vlastnosti, ako nizka hmotnost, vysoka
odolnost vocCi narazu a lahka opracovatelnost, pred poZiadavkou na optické neskreslenie.

Celkovo PLEXI ZRKADLA ponukaju nasledujuce vyhody:

+  vysoka odolnost voci narazu

« jednoducha opracovatelnost

+ nizka hmotnost

+  primerana tuhost v zavislosti od hribky

+ dobra kvalita povrchu, ¢o je podstatne viac, neZ sa od zrkadiel vSeobecne ocakava.
Aplikacie
Plexi zrkadla si mnohostranne vyuzitelné a pomozu pri realizacii neobvyklych napadov:

« vnitorné zrkadla v automobiloch

« zrkadla v Skolach, skdlkach a nemocniciach musia pondkat istotu — odolnost voci narazu a nizka hmotnost hraji
velkd rolu

- ako displeje musia zrkadla posobit elegantne a hodnotne a nesmi obmedzovat tvarnost

+  bezpecnostné zrkadla v nakupnych centrach a vyrobnych prevadzkach musia byt nerozbitné, lahké a pri spracovani
ohybatelné za studena

«  pri konStruovani obchodov a miestnosti s pozadované dekorativne zrkadla, ktoré vyzaruji komfort a extravaganciu

+ autosalony a stanky predajcov potrebuji efektné a predovsetkym robustné, narazu odolné a lahké zrkadla

+  posobenim svetla a svetelnych efektov - napr. vo svetelnej reklame

« pre architektonické variacie na recepciach hotelov, v baroch, restauraciach, diskotékach, foyer, hernych centrach,
nakupnych strediskach a v domacnostiach, je za potreby zrkadiel, ktoré vytvaraji rozmanitost a presvetluji priestory

+  priozdobach javisk poskytuji zrkadla priestorovi vzdialenost a pomahaji dosiahnut fascinujicich efektov

Spracovanie

Spracovanie - plexi zrkadla sa daji jednoducho opracovavat naradim obvyklym pre plexisklo. Pri opracovavani je potrebné
dbat na to, aby zadna lakovana strana nebola poskodena. Na pracovny stol pokladajte plexisklo ochrannou PE-foliou z
Celnej strany. Napadané piliny oftkajte vzduchom alebo vysajte.

Rezanie - pre rovné rezy vysokej kvality pouZivajte vysokootackové koticoveé pily so zubami v zakryte (kotic¢ na plasty/
neZelezné kovy). Pre oblikové rezy sliZia priamodiare pily. Pre uslachtild pracu st vhodné pily, ktorych listy maja jemné
zuby a maly Srank.

Platnost od 17. 03. 2026
Zenit SK, s.r.o. Kos - okr. Prievidza, 972 41 | Nova 831/78 | Tel.: +421 46 5430 771 | e-mail: zenit@zenitsk.sk

Kosice, 040 01 | Rampova 4 | Tel.: +421 55 6254 006 | e-mail: kosice@zenitsk.sk www.zenitsk.sk

Strana 1z 4




PLEXI ZRKADLA

A ZENIT Technicky List

Vitanie -vhodné si Spiralovité vrtaky s nabrusom, rovnako ako kuZelovité vrtaky
Frézovanie - jednoducho a dobre mozné frézovat ru¢nymi aj vysokootackovymi frézami (20.000 ot/min.)
LesStenie - plexi zrkadla sa daji lestit ako bezné plexisklo. K Cisteniu hran zrkadiel sa odporica nasledujlci postup:

+  zrazit rozstrapkané hrany pilnikom alebo obrisit s jemnym brisnym papierom
+  lestit handrickou (koticom) za pouZzitia vhodného lestiaceho roztoku alebo pasty (tiezZ v nasom sortimente, vid cennik
lepidiel Acrifix)

Lestenie plochy je mozZné iba na prednej nelakovanej (nereflexnej) strane a malo by odstranit malé Skrabance, aby sa
zamedzilo jasne viditelnym optickym deformaciam.
Tvarovanie

Plexi zrkadla sa daji za studena ohybat do dvoch smerov, pricom by nemali byt prekrocené nasledujice polomery ohybu:

Hriabka dosky [mm] Najmensi pripustny radius

2 700

& 1000

Sférické (gulovité) tvarovanie plexi zrkadiel je (za studena) mozné iba v obmedzenej miere pomocou pripravku na upnutie.
Tepelné tvarovanie resp. ohybanie plexi zrkadiel nie je odporicané, pretoZe by mohlo dojst k zmatneniu zrkadla a zadna
(lakovana) strana by sa mohla odlipnut.

Lepenie

Pre lepenie plexi zrkadiel samych so sebou je mozné pouzit metody a lepidla obvykle pre plexisklo, pokial bude spoj
vykonany na prednej strane dosky. Pri lepeni zadnej strany je potrebné dbat na to, aby lepidlo neponicilo zrkadlova foliu.

Pre lepenie hran pouZzite ACRIFIX® 126. Pokial sU diely bez vniteného pnutia vzniknutého opracovanim, alebo ak ma byt
vykonany plosny spoj na pohladovej strane, odporica sa pouzitie ACRIFIX® 190.

Dekoracie

Plexi zrkadla je mozné dekorovat’ rozmanitymi sp6sobmi, napr.:
- sietotlacou

+  polepenim foliami

+  gravirovanim

« nastrekom, kde ochranna folia na prednej strane sliZi ako maska (3ablona)
+ vtlacovanim (rytim) za tepla

Pre lakovanie a sietotlac je potrebné pouzit farby a laky vhodné pre akrylatové skla. To isté plati pre samolepiace folie. Pri
lakovani (resp. sietotlaci) je potrebné dbat na to, aby zadna (lakovana) strana dosiek neprisla do styku s rozpistadlami.
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Montaz
Montaz na steny

Opticka kvalita plexi zrkadlovych dosiek je silne ovplyvnena spésobom montaze a druhom podkladu, pretoze sa material
vdaka svojej pruznosti jednoducho prisposobi nerovnostiam povrchu, ¢im vznika skreslenie odrazu. Cisté, rovné a hladké
podklady st preto dolezitym predpokladom Gspechu, dolezitl Glohu hra tieZ spravne pripevnenie.

Plexi zrkadlo je mozné pripevnit do profilov cez zovreté zavesy pri hornych okrajoch, pomocou obojstranne lepiacich folii
alebo lepidlom. Celoplosné lepenie sa odporica obzvlast pri velkych zrkadlach, alebo tam, kde ma byt dosiahnuty dobry
opticky vysledok (k nepatrnému skresleniu méZze aj tak dojst).

Pri lepeni je treba dbat na Cisty, rovny povrch. Vystupky, pluzgieriky a iné nerovnosti povrchu na nosnom materiali zbriste
a prach zmyte. Povrchy lepenych dielov odmastite a zbavte Spiny a prachu.

Lepiace pasky a folie alebo peny napnite bez preloZenia vrstiev a vzduchovych bublin. Dodatocné opravy, pri ktorych
by sa podklad opat obnaZoval, nie si mozné. Pri pouZiti lepiacej pasky sa mozu objavit l[ahké optické skreslenia plexi
zrkadla, ktoré vSak z malého odstupu nerusia.

Pre pripevnenie lepiacimi paskami od 20 do 25 mm Sirky, ktoré si lepené v pruhoch, plati nasledujice odporicanie:

Velkost dosky [mm] Hrabka lepiacej pasky [mm] Rozostupy lepiacich pasok [mm]
300 x 300 laz2 100
900 x 1200 cca3 300

Vyhodnejsie je celoplosné lepenie obojstranne lepiacimi penovymi paskami.

Je potrebné brat do Gvahy, Ze m6Ze dochadzat k rozdielnemu nadobidaniu objemu (dané vlhkostou a teplotou) medzi
nosnou latkou (paskou a pod.) a plexi zrkadlom. Lepiaca medzivrstva musi byt tym elastickejsia, ¢im vacsie ocakavame
rozdiely v roztaznosti, a ¢im vacsie budi rozmery zrkadiel.

Ako podklad mozu slizit nasledujice Gdaje:

Velkost dosky [mm] Hribka elastickej medzivrstvy

300 x 300 cca0,1

900 x 1200 laz2

Montaz na stropy

Pri dokola volne priliehajiicej montaZi na strop by mali byt pouzité pokial mozno malé rozmery zrkadiel, max. 600 x 600
mm, aby sa zachoval maly (nepatrny) preves dany vlastnou vahou a z toho vyplyvajice malé optické skreslenie. Zrkadla by
mali byt montované oramovanég, Sirka okolitej obruby asi 20 mm, s asi 2 mm rezervou na tepelni a vlhkostnl roztaznost.

Previs moze byt zmenseny, ked sa zrkadla celoplosne prilepia obojstranne lepiacou penovou foliou na pevny nosny
povrch. Velkost jednotlivych elementov méZe byt v takomto pripade max. 1200 x 1200 mm, teplota pri strope nesmie
presahovat 50 °C.
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Cistenie a udrzba

+  ZaSpinené zrkadlo sa lahko Cisti vlaznou vodou a makkou hubkou, pri silnejSom znecisteni je mozné pouzit Specialne
Cistiace prostriedky na plexisklo, pripadne bezne dostupné domace dcistidla na riad.

+ Ocistené plochy osusit makkou latkou.

+  Rovnako ako iné plastové hmoty budi aj plexi zrkadla trenim elektrostaticky nabité a budi pritahovat prach.

«  Zabranit pritahovaniu prachu je mozné oSetrenim povrchu antistatickym pripravkom.

+ Antistatickeé Cistidla vytvoria na povrchu tenky film, ktory natolko zvysi elektrostatickl vodivost, Ze vzniknuté nabitie
rychlo zmizne.

+  Antistaticky G¢inok moZe v interiéri pretrvavat mesiace (kym nie je ochranny film zniceny handrou alebo umytim).

+  Lahké Skrabance na plexi zrkadlach sa daji vylestit leStiacou pastou alebo roztokom (taktieZ v nasom sortimente, vid
cennik lepidiel Acrifix) a makkou handrickou.

Upozornenie k optickym vlastnostiam plexi zrkadiel

Zrkadlové dosky z akrylatu (PMMA, plexisklo) sa vyrabaja odliSnou technoldgiou ako klasické sklenené zrkadla, a preto
sa ich optické vlastnosti mo6zu mierne lisit. V zavislosti na vyrobnej Sarzi, svetelnych podmienkach a okolitom prostredi
sa moZe objavit jemna odchylka v odtieni odrazu alebo mierne znizena odrazivost. Tento efekt moZe sposobit, Ze odraz
posobi nepatrne tmavsie alebo farebne odlisSne oproti sklenenému zrkadlu.

Tento jav shvisi s vlastnostami materialu PMMA a technologiou vakuovej metalizacie, pri ktorej sa vytvara zrkadlova
vrstva. Mensie rozdiely v odrazavosti sa pri akrylovych zrkadlach bezné a nepredstavuji vyrobni vadu.

0Odchylky nemusia byt viditelné cez ochranni foliu a mozu sa prejavit aZz po instalacii alebo pri pouziti v konkrétnom
prostredi. Pokial je poZadovany {plne verny odraz bez akychkolvek optickych odchylok, odporiicame pouZit klasické
sklenené zrkadlo.

Nase rady tykajlce sa technického pouzitia sii nezavazné. Zodpovednost za pouzitie resp. spracovanie nasich produktov
spociva na kupujacom. Za Skody sposobené zlou montazou, pripadne nevhodnym navrhom hribky materialu neberie
dodavatel zodpovednost. Technické data produktov si normované hodnoty. Zmeny vyhradené.
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