A ZENIT

Exolon® multi UV 4/10-6 je Stvorstenna polykarbonatova
doska o hribke 10 mm. Kombinuje vysoki priepustnost svetla,
vybornd tepelni izolaciu a dobré nosné vlastnosti vzhladom
k Y-Struktdre. Doska je lahka, odolna proti narazu a lahko sa
insStaluje.

Vyhody:

« dobreé tepelno izolacné vlastnosti,
« ohybatelnost za studena,

+ vysoka huZevnatost

Exolon® multi UV 4/10-6 je idealny pre za studena ohybané
klenby a stcasne je vhodny aj pre ploché zasklievanie:

« priemyselnych budov, Sportovych hal;

«  krytov bazénov;

+ sklenikov, pristreskov, parkovacich miest;

+ vchodov, deliacich stien, stresnych okien;

+ svetlikov, Sedovych preskleni;

« striech a prestreseni.

Ohybanie za studena
Ohyb musi byt vzdy v smere dutiniek, nikdy nie priecne
(nebezpecie prasknutia).
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Ochrana UV

Dosky sl vyrabané s koextrudovanou UV-ochrannou vrstvou.
Tato strana opatrena UV ochranou musi byt instalovana hore/
smerom von. Tym ziskava Exolon® multi UV vysokd a Gc¢inni
ochranu pred poveternostnymi vplyvmi - poskytovana zaruka
10 rokov.

Na objednavku

1Q-Relax opalovo mliecne dosky s perletovym nadychom,
ktoré vyrazne zniZuji prestup tepla zo slnecného Ziarenia, ale
sGcasne umoznuji priechod viditelného svetla. Viac svetla,
menej tepla!
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Hlavné vyhody
+ dobreé tepelno izolacné vlastnosti
- ohybatelnost za studena

+ vysoka hizevnatost

Technické data

Pocet stien
Hribka

Sirka komorky
Hmotnost
Sirka dosiek
Dizka dosiek

Minimalny pripustny polomer ohybu
za studena Rmin

Svetelna priepustnost tD65

Celkovy prestup energie g

Sucinitel prestupu tepla U@

Koef. tepelnej roztaznosti
Tepelna roztaznost
Prevadzkova teplota dlhodoba
Hlukova izolacia

UV ochrana

Zaruka

Poziarna odolnost @

Cira 1099, biela 1146,
3 bronz 1845
Eurdpa

1Q Relax

EXOLON® MULTI UV 4/10
Technicky list

4
10 mm

6 mm

1,75 Kg/m2
1200, 2100 mm

2000-12000 mm

1500 mm

&ira 1099 68 %
biela 1146 61%
1Q-Relax 52 %
&ira 1099 65 %
biela 1146 61%
1Q-Relax 49 %

2,5 W/m2 K (vertikalna aplikacia)
2,9 W/m2 K (horizontalna aplikacia)

0,065 mm/m °C
3mm/m

120 °C

17 dB

Ano

10 rokov

B-s1, do (EN 13501-1)

B-s1, do (EN 13501-1)

@ Koeficient prestupu tepla testovany v silade s normou EN ISO 10077-2

@ polykarbonatové dosky mézu zmenit svoje spravanie pri poZiari v désledku
starnutia a poveternostnych vplyvov. PoZiarna odolnost bola testovana na
novom nezvetranom materiali v silade s uvedenou poZiarnou Rlasifikacnou
normou.
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A ZENIT

Ak sa Exolon® multi UV 4/10-6 pouZiva na presklenie striech
alebo stien, sily posobiace vplyvom vetru a snehu musia
byt absorbované pomocou vhodne zvolenej konstrukcie.
Odporacame instalovat roztece podpier pre dané zatazenie
podla zataZzového diagramu.

Diagram ukazuje zatazenie pre Exolon® multi UV 4/10-6
(podoprety po vsetkych stranach, s minimalnym preloZzenim
> 20 mm) so Standardnymi profilmi na pozdiZznych stranach.
Nosné krivky umoznuji uZivatelovi vypocitat Gnosnost
viacstennych dosiek k danej konstrukcii. Pokial je hodnota
preloZenia mensia, rozte¢ vzdialenosti by mala byt pre dané
zataZenia znizena. Pre zataZenie len vetrom moze byt tato
hodnota navysena koeficientom 1,1.

Pokial boli pouzité dostatocne stabilné profily, zataZenie sa
zvy3i o koeficient 1,2. Sirka podopretého pola 1050 mm vyplyva
z dvojpolového rozdelenia celkovej Sirky 2100 mm. Iné Sirky
a Gdaje k oblikovym preskleniam s k dispozicii na opytanie.

Urcenie nosnosti

Systém odolnosti (hranica Gnosnosti) dosiek Exolon® multi UV
4/10-6 bol stanoveny v sillade s europskou smernicou ETAG
010 na realnych testoch. Charakteristické hodnoty odporu
systéemu boli zistené na nepriaznivom systéme, tj. dosky
neboli fixované, ale volne poloZené. ZatazZenia boli zistované
ako rovnomerne rozloZené linearne zataZenia, tj. zataZenie
posobiace kolmo na dosky, ako napr. postupne pribadajtci
sneh.

Vzdialenost tramov

EXOLON® MULTI UV 4/10
Technicky list

Tieto hodnoty si orientacné hodnoty, stanovené nezavislou
institiciou na zaklade obsiahlych testov na realnych
systéemoch. Priemerna miera bezpecnosti musi byt pridana
ako doplnok k tymto hodnotam. Krajné hodnoty musia byt
posudzované pripad od pripadu.

VSeobecné skisenosti ukazuji, Ze bezpecnostny faktor 1,3 je
dostatocny s ohladom na namerané hodnoty odporu. Tento
bezpecnostny faktor je stcastou tabulky nosnosti a diagramu.

Vzdialenost tramov
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Zatazova tabulka - vyrobcom odporu¢ana maximalna vzdialenost prieénych podpier podla r6zneho zataZzenia

ZatazZenie [Kg/m?] 50 75
3,0 2,1
Maximalna vzdialenost lat A [m] 2,4 1,9
2,1 1,8

Tieto informacie nenahradzaji konkrétne predpisy danej krajiny napr. schvalenie stavebného odboru.
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Vzdialenost
100 125 150 tramov
[mm]
1,8 1,6 1,4 1050
1,7 1,5 1,3 1200
1,6 1,4 1,2 2100
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