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EXOLON®MONO GP - plny polykarbonat
Technicky list

Hlavné vyhody

/ + extrémna odolnost proti narazom

+ odolnost proti Sirokej Skale teplot

+ dobra poziarna odolnost

Exolon® GP sU plné, Cire, lesklé a UV stabilizované polykarbonatoveé
dosky. Ich velkou prednostou je extrémna razova hizZevnatost, ktora
presahuje fyzikalne vlastnosti inych produktov danej kategorie.
Poskytuji zvlastnu ochranu proti samovolnému rozbitiu. Dosky
Exolon® GP odolavaji teplotam od -100 do +120 °C. M6Zu byt tepelne
aj za studena ohybané a si lahko opracovatelné. Vykazuji vysoku
opticka Cirost a maji dobri poziarnu odolnost.

Vyhody:

« extrémna odolnost proti narazom,

« odolnost proti Sirokej Skale teplot,

« dobra poziarna odolnost.

Exolon® GP je idealny pre vnltorné pouzitie. Typické aplikacie
zahfnaja:

+  kryty strojov

«  svietidla,

« steny, priecky a prepazky.

Exolon GP Ciry 099 je Cira priehladnd doska s vysokou svetelnou
priepustnostou.

Exolon NR ¢iry 099 je priehladna doska v matnom prevedeni
a s vylepsenou UV odolnostou na jednej strane.

Exolon GP biely 130 a biely 150 sii priesvitné dosky poskytujice dobry
rozptyl svetla v kombinacii s prijemnou bielou farbou.

Exolon FG ¢iry 099 je Cira priehladna doska vhodna pre styk
s potravinami, vyuZitelna aj v zdravotnictve.

Standardna velkost:
1250 x 2050 mm
2050 x 3050 mm

Svetelna priepustnost v % (podla metody DIN EN ISO 13468-2)
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Dlhodoba prevadzkova teplota:
Maximalna prevadzkova teplota, ktorej moze byt material dlhodobo
vystaveny je cca 120 °C.

Tieto informacie nenahradzaji konkrétne predpisy danej krajiny napr. schvalenie stavebného odboru.
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Technické data

Vlastnosti Podmienk Hodnoty Jednotky Normy
Hustota - 1200 Kg/m? 1SO 1183-1
Hisana wlikesi g teplota 23°C 03 % 1SO 62
skladovani vo vode
Absorpcia vlhkosti teplota 23 °C o
v norm. prostredi 50% vlhkost 012 % IS0 62
Index lomu Metoda A 1,587 - ISO 489
Modul pruznosti 1 mm/min 2350 MPa 1SO 527-1,-2
Napatie pri roztiahnuti 50 mm/min > 60 MPa 1SO 527-1,-2
PrediZenie pri roztiahnuti 50 mm/min 6 % 1S0O 527-1,-2
PrediZenie pri pretrhnuti 50 mm/min >50 % 1SO 527-1,-2
Ohybovy modul 2 mm/min 2350 MPa 1SO 178
Pevnost v ohybe 2mm/min 90 MPa 1SO 178
o 3 & 1 2 -
e (TG 23 °C bez zarezu | bez porusenia| KJ/m 1SO 179-1eU
pedln EEie 23°C,3mm 80P Ki/m? | 150 179-1eA
RazolallLZeioss 23°C,3.2mm 90P K)/m? IS0 180-A
podla Izoda
Tep. maknutia podla Vicata 50 N, 50 °C/h 148 °C 1SO 306
Tepelna vodivost 23°C 0,2 W(m.K) 1SO 8302
Linearna tepelna roztaznost 23az55°C 0,65 10%/K | 1SO 11359-1,-2
Teplota prehybu pri zatazeni 1,80 Mpa 128 °C 1SO 75-1, -2
Teplota prehybu pri zatazeni 0,45 Mpa 140 °C 1SO 75-1, -2
Elektricka pevnost 1mm 34 KV/mm IEC 60243-1
Merny objemovy odpor - 1E14 Ohm.m 1EC60093
Merny povrchovy odpor - 1E16 Ohm.m 1EC60093
Permitivita 100 Hz 31 - 1EC 60250
Permitivita 1MHz 3 - IEC 60250
Stratovy faktor 100 Hz 5 10 IEC 60250
Stratovy faktor 1 MHz 95 10 IEC 60250
Horlavost (%)
Krajina Norma Zatriedenie Hriibka Farba
P 1-6 mm GP ¢ira 099
DIN 4102 B1 (vnatri) N
Nemecko 2-3mm GP biela 150
DIN 5510-2 S3 SR2 ST1 2-8 mm mm GP ¢ira 099
NF P o
) 02-5018505 M2 1-15 mm GP Cira 099
Francuzsko NEF
16-10184102 F2 0,75-15 mm GP Cira 099
B s1do 1-6 mm GP ¢ira 099
Eurdpa EN 13501-1
Bs2do 1-6 mm GP vsetky farby
;’ZB 0'75'51"‘ mm GP vetky farby
USA UL94 2l,> mm
) 210 mm GP ¢ira 099

*Certifikaty poziarného zatriedenia maji obmedzend casovd platnost. Nutna kontrola
platnosti kazdého dokumentu. Polykarbonatové dosky mézu zmenit svoje spravanie pri
poziari v désledku starnutia a kvéli poveternostnym vplyvom. Uvedena poziarna odolnost
bola testovana na novom/nezvetranom produkte v silade s uvedenou normou poZiarnej
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