IMPEX® UV - PLNY POLYKARBONAT
Technicky list

A ZENIT

Hlavné vyhody
+ vysoka odolnost proti poveternostnym vplyvom
+ odolnost proti rozbitiu

+ vynikajlica odolnost proti ohiu

VSeobecné vlastnosti

Vlastnosti Metoda Jednotka Impex®
Hustota DIN EN ISO 1183 g/cm3 1.2
Tvrdost vtlacenia gule (H359/30™) ISO 2039-1 MPa 110
Priepustnost vodnej pary 6 EN ISO 12572 mg/m h Pa 3.8x10°
Mechanickeé vlastnosti

Vlastnosti Metoda Jednotka Impex®
Ohybovy modul DIN EN ISO 178 MPa 2000
Ohybova pevnost DIN EN ISO 178 MPa >90
f’ahovf/ modul DIN EN ISO 527-2 MPa 2200
Pevnost v tahu DIN EN ISO 527-2 MPa 60
Predizenie DIN EN ISO 527-2 % 80
Razova pevnost podla Izoda (vrub) DIN EN 1SO 180 kJ/m?2 >10
Razova pevnost podla Charpyho (vrub) DIN EN ISO 179-1/1eA kJ)/m2 >13
Razova pevnost podla Charpyho (bez vrubu) DIN EN ISO 179-1 k)/m?2 NB
Opticke vlastnosti

Vlastnosti Metoda Jednotka Impex®

. , DIN 5036 o
Priepustnost svetla DIN EN 13468-1 % 86
Index lomu DIN EN ISO 489 nD?° 1.585
9 q o 3mm - 81.7
Prenos slnecnej energie EN 410 % 10mm - 78.5
Tepelné vlastnosti
Vlastnosti Metoda Jednotka Impex®
Teplota podla Vicata (metéda B 50) DIN 1SO 306 °C 145
Teplota vychylovania tepl. (A) DIN EN ISO R75 °C 135
Specificka tepelna kapacita DIN EN ISO 11357-4 J/gK 1.17
q G . e q DIN 53328 °
Koeficient linearnej tepelnej roztaznosti IS0 11359-1, -2 mm / m°C 0.065
’ . , DIN 52612
Tepelna vodivost DIN EN 1SO 22007-1 W/mK 0.2
Teplota rozkladu - °C >280
Tieto informacie nenahradzaja konkrétne predpisy danej krajiny napr. schvalenie stavebného odboru. .
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A ZENIT

Vlastnosti

Teplotny rozsah

Max. prevadzkova teplota nepretrzitého
Maximalna prevadzkova teplota pri kratkodobom

Teplota tvarovania

Elektrické vlastnosti

Vlastnosti

Dielektricka kRonstanta (50 Hz)
Objemovy odpor

Povrchovy odpor

Dielektricka pevnost

Faktor zniZovania (50 Hz)

Porovnavaci index sledovania

Ostatné vlastnosti

Vlastnosti

Poziarna odolnost

(1,5 mm - 6 mm)

Biokompatibilita (Rontakt s pokoZkou)
Odolnost proti ruénému dtoku (ocelova gula)
(4-8-15mm)

Odolnost proti ruénému atoku (sekera)
(4-8-15mm)

Tieto informacie nenahradzaja konkrétne predpisy danej krajiny napr. schvalenie stavebného odboru.
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Metoda

Metoda

IEC 250
DIN 53483

IEC 60093
DIN 53482

IEC 60093
DIN 53482

IEC 60243-1
DIN 53481

IEC 250
DIN 53483

DIN EN 60112:2010-05

Metoda

BP - VO 305/2011 DIN
EN 13501-1

DIN EN 10993-5

DIN EN 356

DIN EN 356

IMPEX® UV - PLNY POLYKARBONAT

Jednotka
°C
°C
°C
°C

Jednotka

Q.cm

kv/mm

CTl - hodnota

Jednotka

Klasifikacia

Klasifikacia

Trieda

Trieda
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Impex®
od -40°Cdo +135 °C
115
135
180 - 210

Impex®

3.0

1015

1015

>30

8 x 10-4

CTlI-250<1

Impex®

B-s1-d0

Nie je cytotoxicky

EN356 - P5A

EN356 - P8B
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