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MACROLUX® SOLID XL - PLNY POLYKARBONAT
Technicky list

Hlavné vyhody

+ vysoka odolnost proti poveternostnym vplyvom

+ odolnost proti rozbitiu

+ vynikajlce optické a mechanické vlastnosti

Macrolux® solid XL si plné polykarbonatové dosky
s obojstrannou ochranou proti UV Ziareniu. PouZivaji sa

Technické data

vo vietkych aplikaciach, kde st dosky vystavené skodlivym | Viastnosti Gedliibalyy - Glalitgy Jblivey - Duie
ucinkom priamef]o slneEného svetla. Koextrudpvaqé ochrqna Hustota 12 alcm? 150 1183
na oboch stranach vylucCuje mozZnost nespravnej montaze . o
.. . .. . - Absorpcia vody 23°C; nasytenia 0,35 % 1SO 62
a pokial ide o optické a mechanické vlastnosti, tak trvala
stabilita je zaistena. Absorpcia vlhkosti 23°C; 50 % RH 0,15 % 1SO 62
. .. e e oL . . i ¢ oC: 85 % RH: g/(m* 24
Vlastnosti tohto materialu ho ¢inia jedineénym nech sa jedna | Paropriepustnost | 25°C;85%RH; 01mm | 15 hod.) 150 527
o priehladnost, odolnost proti narazu, mechanick( pevnost Ci Medza pev. v tahu 50 mm/min 63 MPa 1SO 527
prisposobivost pre Sirokd Skalu rieseni, vratane zachovania | yegza pev. v lome 50 mm/min 70 MPa 10 527
vynikajucej chemickej a fyzikalnej stability. Dosky st vyrabané o -
v hribkach od 1,5 mm do 15 mm, v réznych priesvitnych  Predzenievtahu 50 mm/min 6 % 1S0527
aj nepriehl’afjnych fa}rbf‘:\ch. Na m.ateriél.Macrolux®‘solid XL jg Piﬁﬂ‘ﬁﬁﬂ'{f pri 50 mm/min 120 % 150 527
poskytovana 10rocna zaruka proti Zltnutiu, strate priepustnosti P —
svetla a poveternostnym vplyvom. mi“l pruznosti v 1 mm/min 2350 MPa 150 527
Vyhody: '\onr?jb“; pevnostiv 1,3 mm/min 2350 MPa IS0 527
+ vysoka odolnost proti poveternostnym vplyvom, Razova hiSevnatost 23°C 750 J/m 1SO 179/1eA
« odolnost proti rozbitiu, podla Charpyho 30°C 150 J/m 1SO 179/1eA
+ vynikajuce optické a mechanicke vlastnosti. T ———— 230C 700 Jim 150 180/1A
. oo . pod(a Izoda 30°C 120 /m 150 180/1A
Idedalna aplikacia pre Macrolux® solid XL: !
. .. . . . . Prevadzkova teplota . .
« interiérovy design a zariadenie; dlhodoba - ~40 az+120 ¢ -
« svetliky, oblukoveé presklenie; Ir_(ljr::ir:sstt’epelna ) 065 104K | 150 113582
+ otvaracie ramy, externé priecky;
. protihlukové steny; Tepelna vodivost 0,20 W/(m K) 1SO 8302
*  bezpecnostné zasklenie; ’T)f)%lg\a/igi';"”t'a SON;120°C/h | 145-149 °C IS0 306
« parapety, pristresky. ;
parapety, p y Koef. tepelnej R
: i 0 g linearnej roztaznosti ) 0,065 mm/m °C )
Vlastnosti materialu podla hrubky dosky )
DY Minimalny
Sacinitel x 057 2 a
Hriibka Vaha Sirka Dizka prestupu polomer C'mm Ml:ecr:g Bronzo(;/)a Hlukova Poziarna
[mm] [Kg/m?] [mm] [mm] tepla U® ohybu za 0010 0332 0220 izolacia odolnost
’ Wimei | Studena [%] [%] [%] [dB]
[mm]
2 2,4 2050 3050-6100 5,6 300 89 68 52 - Bs2 do
3 3,6 2050 3050-6100 5,5 450 88 56 52 26 Bs2 do
4 48 2050 3050-6100 53 600 87 48 52 27 Bs2 do
5 6,0 2050 3050-6100 5,2 750 87 42 52 28 Bs2 do
6 7,2 2050 3050-6100 5,1 900 86 36 52 29 Bs2 do
8 9,6 2050 3050 48 1200 85 28 52 31 -
10 12 2050 3050 46 1500 83 23 52 32 -
12 14,4 2050 3050 44 1800 81 - 52 34 -
15 18 2050 3050 4,1 2250 80 - - - -

™ predpokladana hodnota podla internych testovacich metod.
@ |nterné testovacie metody podla ASTM D1003. Svetelna priepustnost sa méZe menit v zavislosti od vyrobnej tolerancie.

Tieto informacie nenahradzaji konkrétne predpisy danej krajiny napr. schvalenie stavebného odboru. Platnost od: 1. 10. 2014
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