PALSUN® UV2 - PLNY POLYKARBONAT
Technicky list

A ZENIT

Hlavné vyhody
+ vysoka odolnost proti poveternostnym vplyvom
+ odolnost proti rozbitiu

+ vynikajlica odolnost proti ohiu

Palsun®
opatrené obojstrannou UV ochranou. Ich velkou prednostou

UV sO transparentné polykarbonatové dosky

Technické data

je dlhodoba Zivotnost a to vdaka vysokej odolnosti proti | Vlastnosti Podmienky | Hodnoty ' Jednotky = Metéda
poveternostnym vplyvom. Kombinacia vynikajicej odolnosti,
takmer nerozbitnosti a transparentnosti umozfiuje pouzitie | Hustota 1.2 g/cm3 D792
aj v narocnych ap‘likéciéch. Palsun® mo?nq oh}1bat’ za studena} Absorpcia vihkosti 2% hr. @ 23°C 05 % D-570
a lahko opracovavat a formovat co je idealne pre valenu :
. L o, ° . Medza pevnosti v 10 mm/mi 625 MP D-638
klenbu a dalSie rozmanité aplikacie. Na Palsun® je vyrobcom tahu mm/min , a
poskytovana 10rocna zaruka na odolnost proti poveternostnym {V!edza pevnosti v 10 mm/min 65 MPa D-638
vplyvom a 10roc¢na zaruka na nerozbitnost. ome
Pred(zenie pri tahu 10 mm/min 6 % D-638
p
Vyhody: o
- . . . Pz o 10 mm/min >80 % D-638
« vysoka odolnost proti poveternostnym vplyvom, pretrhnuti
. od('{lnc?.f,t proti rozbitiu, ' gﬂiulpruznostlv 1 mm/min 2300 MPa D-638
« vynikajuca odolnost proti ohnu.
o » o "Ol‘r?db”; pevnostiv 1,3 mm/min 2350 MPa D-790
Palsun® UV je idealny pre vonkajsie aplikacie: Y
.. . - Medza pevnosti v .
+ zastreSené nadchody, autobusoveé zastavky; tahu 1,3 mm/min 93 MPa D-790
*  pristresky; Razova hiZevnatost 230C 800 J/m D256
« oblukove zastreSenia, svetliky; podla Izoda
«  kryty strojov;
. .. Razova hizevnatost o
« zvukove bariery; podla Charpyho 23°C 800 J/m D-256
+ bezpecnostné zasklenia.
Ocinok dopadu vahy 158 J 1S0-6603/1b
& T A . Tvrdost podla R scale
Standardné hrubky a rozmery Farby a svetelné priepustnosti Ro ckwelFl)a 125/75 Ms cale/ D-785
Hribka dosky T T Farba Svetelna* Prevadzkova teplota -50 az oc
[mm] priepustnost [%] dlhodoba +100
1 1220 x 2440 Cira 90 Prevadzkova teplota 50 aZ oc
; kratkodoba +120
1,5 1250 x 2440 Bronzova 20
Teplota prehybu pri zatazenie: 1,82 o
2 Bronzova 35 zatazeni MPa 135 ¢ b-648
2,5-6 1220 x 2440 Bronzova 50 Teplota maknutia (s
1250 x 2440 pozl.a i zatazenie: 1 kg 150 °c D-1525
8 2050 x 3050 *Uvedené priepustnosti platia pre hribku
dosky 3 mm. Koef. tepelnej mm/m -
9-12,7 linearnej roztaznosti 0,065 °C D-696
2718 2450 x 3050 Tepelna vodivost 0,21 W/m K c177
Horlavost Merna tepelna 126 | k/kg°K C-351
kapacita '
L
Norma Zatriedenie Zahmlievanie Cire dosky <0,5 % D-1003
EN13501 B, s1, d0
Index lomu Cire dosky 1,586 D-542
BS476/7 Class 1
NSP 92501, 4 Index Zltnutia Cire dosky <1 D-1925
DIN 4102 Elektricka pevnost )
kratkodoba 500 V/s >30 kv/mm D-149
UL Classified V2 (e221255
( ) Merny povrchovy . 6 h
ASTM D-635 odpor Keithley 10 Ohm D-257

*Uvedené hodnoty zavisia na hribke dosky.

Fyzikalne vlastnosti v tabulke platia pre hrabku dosky 3 mm.

Tieto informacie nenahradzaji konkrétne predpisy danej krajiny napr. schvalenie stavebného odboru.
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