VLNITE DOSKY SUNTUF®BH
A ZENIT Technicky list

Hlavné vyhody
+ vysoka odolnost
+ vysoka pevnost

+ UV stabilita

Oznacenie profilu: Iron 76

Popis produktu: e - &

SUNTUF Koextrudovana UV ochrana na jednej strane —F S
SUNTUF UV2 Koextrudovana UV ochrana z oboch stran
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Rozmery profilu

Profil [mm] Hribka [mm] DiZka [m] Celkova Sirka [mm] Krycia Sirka [mm] Bocné krytie [%]

76/18 2,8 1,8-72 1045 945 11,5

Udaje o zatazeni/rozpati
«  Uvedené rozmery nenahradzuji poziadavky miestnych stavebnych

Maximalne rozpditie nosnikov predpisov.
z;’,f;;z',']e [mm] «  Uvedené rozpatia si podla kritéria priehybov L/20 a minimalneho
2,8mm sklonu 10 %.

«  Maximalne rozpony striech si zaloZzené na vypoctovom modeli a

>0 1400 praktickom testovani.

® 1300 «  Uvedené zatazZenie sa vztahuje iba na zataZenie vetrom a snehom.

100 1200 +  Prizvislej aplikacii je mozné rozpdtie zvysit o 10 %.

125 175 «  Pre oblikoveé zastreSenie plati minimalny polomer ohybu 7,0 m.

150 1150

175 1125

200 1100
Tieto informacie nenahradzaja konkrétne predpisy danej krajiny napr. schvalenie stavebného odboru. Posledna aktualizacia: 12. 01. 2026
Zenit SK; s.r.o. Kos - okr. Prievidza, 972 41 | Nova 831/78 | Tel.: +421 46 5430 771 | e-mail: zenit@zenitsk.sk

KoSice, 040 01 | Rampova &4 | Tel.: +421 55 6254 006 | e-mail: kosice@zenitsk.sk www.zenitsk.sk




A ZENIT

Technické data

Zakladné vlastnosti

Hustota

Teplota odklonu tepla
Prevadzkova teplota (kratkodoba)

Prevadzkova teplota (dlhodoba)

Koeficient linearnej tepelnej roztaznosti

Tepelna vodivost

Pevnost v tahu pri klze

Pevnost v tahu pri pretrhnuti

Predizenie v medzi klzu

PrediZenie pri pretrhnuti

Modul pruznosti v tahu

Pevnost v ohybe

Ohybovy modul

Narazova hmotnost pri pade (E-50)

Tvrdost podla Rockwella

Priepustnost svetla

Haze

Index Zltnutia

Dalsie podrobnosti najdete v technickej prirucke.

Norma

ASTM D792

ASTM D648

ASTM D696

ASTM C177

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

ISO 6603/1

ASTM D785

ASTM D1003

ASTM D1003

ASTM D1925

VLNITE DOSKY SUNTUF® BH

Podmienky Jednotka
g/cm3
1,82 MPa °C
°C
°C
cm/cm °C
W/mK
10 mm/min MPa
10 mm/min MPa
10 mm/min %
10 mm/min %
10 mm/min MPa
1,3 mm/min MPa
1,3 mm/min MPa
2,8 mm doska J
R Scale
Ciry %

%

Tieto informacie nenahradzaja konkrétne predpisy danej krajiny napr. schvalenie stavebného odboru.
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Hodnota
1,2
135

-50 az 120
-50 az 100

6,5 x 10°°
0,21
62

65

>70
2300
93
1890
75
18R

90
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