A ZENIT

TRAPEZOVE DOSKY SUNTUF

Technicky list

Hlavné vyhody
+ vysoka odolnost

+ vyborna svetelna priepustnost

+ bezpecny a ekonomicky nenarocny variant zastresenia

Suntuf ® s trapézové dosky z polykarbonatu s hladkym
povrchom a UV stabilizaciou. V kombinacii s drevenou alebo
hlinikovou konstrukciou si idealnym rieSenim pre rozne
pristreSky a zastreSenia.

Vyhody:

« vysoka hiZevnatost a odolnost,

« vyborna svetelna priepustnost,

+ bezpecny a ekonomicky nenarocny variant zastreSenia.

Idealne pre ploché aj oblukové zasklievanie:
+ autobusovych zastavok;

« pristreskov, pergol;

« sklenikov, zvislych stien;

+ vsetkych drobnych zastresSeni.

Polomer ohybu Rmin = 4000 mm.

Standardny rozmer dosiek

Profil [mm] H[rnlzﬁ:.z,a Povrch  Sirka [mm] Dizka [mm]
76/18 0,8 hladky 1040 3000, 4000, 6000

Stupne svetelnych priepustnosti

Hrub[l;;z”:!]osky Typ dosky LT[%]
0,8 Cira 20
0,8 bronz 35
Suntuf ® produktovy rad
Produkt Popis
SUNTUF ® UV ochrana na jednej strane
SUNTUF ® uv2 UV ochrana na oboch stranach

® Uprava proti roseniu, vhodné na sklenikové

SUNTUF = Plus zastreSenie. UV ochrana na oboch stranach.
U¢inna tepelna blokacia

® i

SUNTUF ™ Solar Control odraza tepelni zlozku slnegného Ziarenia.

Pokrocilé solarne filtrovanie v kombinacii s

®
SUNTUF = Smart vysokou jasnostou.

Tieto informacie nenahradzaja konkrétne predpisy danej krajiny napr. schvalenie stavebného odboru.
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Odolnost voci UV ziareniu

Dosky sii na vonkajSej strane opatrené ochrannou UV vrstvou,
ktora ich Gplne chrani pred Skodlivgym UV Ziarenim a tym
predlZuje ich Zivotnost, tato strana je hladka a musi byt
nainstalovana smerom k slnku.

NE !

Suntuf ® ma nizku horlavost a nevylucuje toxické plyny pri horeni.
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Technicka data
Zakladné vlastnosti Hodnoty | Jednotky Podmienky | Metoda
Hustota 1,2 g/cm? D-792
Tepelna vodivost 0,21 W/mK Cc177
Koeficient tepelnej 0,065 mm/m °C D-696
roztaznosti
— o zataZenie :
Teplota maknutia 135 C 1,82 MP D-648
Prevadzkova teplota . o
kratkodoba 50az+120 ¢
Prevadzkova teplota 3 o
" -50 az +100 C
dlhodoba
Medza pevnosti v tahu 62 MPa 10mm/min D-638
Medza pevnosti v 65 MPa 1mm/min |  D-638
lome
Pomerné predlzenie 6 o 10 mm/min D-638
v tahu §
Pomerné predlzenie >70 o 10mm/min D-638
v lome
IRl s 23 MPa | Tmm/min | D-638
tahu
Medza pevnosti v 93 MPa | 13mm/min| D790
ohybe
Modul pevnosti v 1,89 MPa | 1,3mm/min  D-790
ohybe
. . doska 0,8 | 1SO 6603/
50 '
Ucinok vplyvu vahy J mm 1E50
Tvrdost podla skala
18 D-785
Rockwella Rockwell
Zahmlievanie <0,5 % Cire dosky D-1003
Index Zltnutia <1 WL Cire dosky D-1003
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